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即使用可能
特別な準備の必要はなく、プラグアンドプレイ

軽量
一般の鉛蓄電池より70%軽量

マルチポジショニングマウント
180°まで

長寿命
繰り返し充放電を2000サイクル以上クリアー

急速充電
非常に速い充電が可能です

非常に低い自己放電
長期保存の後でも優れたエンジン始動性可能

低温での高い性能
驚くほどの低温クランキング性能

特徴

BS タイプ - 12V 容量
(Wh)

CCA
(A)

10時間
公称容量

寸法 重さ
(kg) 端子形状 接続図

人気適合機種、バッテリータイプ
L 縦 W横 H高さ SLA / SLA MAX MF DRY

BSLi-02 24 140 2 107 56 85 0.55

BTX4L+/BTZ5S
BTX5L/BTZ6S
BTZ7S
BTZ7V
BTZ8V

BTX4L-BS+/BTZ5S-BS
BTX5L-BS
BTX7L-BS

12N5.5-3B
BB4L-B
BB5L-B
BB7C-A

BSLi-03 36 210 3 134 65 92 0.78
BT7B-4
BT9B-4
BTX9

BTX7A-BS
BTX9-BS BB9-B

BSLi-04/06 48 280 4 134 65 92 0.95

BTZ10S
BTZ12S
BTZ14S
BT12B-4
BT14B-4
BT12A

BTX12-BS
BTX14-BS
BT12A-BS

BB14-A2
BB12A-A

BSLi-05 48 280 4 134 65 92 0.95 BTX14AHL BTX14AHL-BS BB10L-A2
BB12AL-A2

ハイパーフォーマンスLITHIUM

耐熱性
耐熱温度 230°Cまで

堅牢な真鍮端子
電気的および機械的性能を高める

非常に安全で環境に優しい
電解液の漏れが無く重金属を使用しない設計

防水設計
優れたシーリング性能を実現するシリコンシーラント

より高い安全性を備え、高いパフォーマンスを発揮。 
急速充電が可能で、非常に軽量。長いバッテリー寿命 
を実現。最も要求の厳しいライダーのために設計され 
ました。非常に低い自己放電を備えており、低温の条 件
下や非常に長い保存期間の後にエンジンを始動させ る
機動力を提供します




